
2022

Załącznik nr 3

Wymagania techniczne „W Koszyku”

Materiały powinny być dostarczane do wydawcy za pośrednictwem 

- dowolnego serwisu do przesyłania plików (np. wetransfer.com)

- lub na adres email: reklama@futurama.ci

Prosimy o dostarczenie reklam w plikach w postaci cyfrowej:

— PDF

— EPS 

— TIFF

Wymagania szczegółowe

— pliki muszą być przygotowane w formacie netto, bez znaczników

— w przypadku rozkładówek całostronicowych należy przygotować oddzielne pliki 

dla lewej i prawej strony, 

— rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach nie może być niższa niż 300 DPI. Przy-

słanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenia jakości 

danego zdjęcia,

— wszystkie elementy rastrowe i wektorowe muszą zawierać separację kolorów  

w modelu CMYK

— Nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z K, ale należy zawsze zachować 

limit TAC. Parametr MaxK nie powinien przekraczać 97%.

— Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jedno-

elementowych 6 pkt, dla krojów dwuelementowych 7 pkt.

— Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kon-

trze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt, dla krojów dwuelementowych  

10 pkt.

— Czarny tekst o stopniu pisma poniżej 8,5 mm musi być przygotowany jako plik  

z opcją nadruku (overprint). 

Plik nie może zawierać

— dodatkowych kolorów (Pantone, RGB itp.), 

— profili ICC w pliku PDF ani w żadnych elementach wewnątrz pliku, 

— elementów o całkowitej sumie farb (TIL) wyższej niż dozwolona maksymalna 

suma farb, tj. 260%


